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Das Prinzip: Der StreamDiver ist eine Verschmelzung von 

zwei erprobten Technologien aus dem Hause Voith 

Voith HyTide 

Gezeitenströmungsturbine 

+ 
Voith StreamDiver 

= 
Voith Kaplan Turbine 



Diese Verschmelzung ergab eine innovative Rohrturbine 
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Das Prinzip StreamDiver zusammengefasst (1/4) 

Konsequent Einfach 

• kein Schmierölsystem 

• kein Kühlwassersystem 

• keine Hydraulikleitungen & Aggregate 

• keine Erregersysteme 

• keine dynamischen/schleifende Dichtungen  

• keine komplexen Verstellmechanismen 

 

konsequent 

einfach 



Das Prinzip StreamDiver zusammengefasst (2/4) 

Umweltfreundliches Design 

• Keine Emissionen: zu 100% ölfrei 

• Geringer visueller Eingriff, da fast alle 

Systeme unter Wasser sind 

• Primärer Fischschutz durch Feinrechen 

• Fischabstieg kann durch Baukonzept 

integriert werden 

 

konsequent 

einfach 

umwelt-

freundlich 



Das Prinzip StreamDiver zusammengefasst (3/4) 

Robustes Design 

• Weniger Systeme = geringere 

Fehleranfälligkeit 

• Lange Wartungsintervalle von 10 Jahren 

und mehr (für kleine Fallhöhen) 

Modulare Bauweise 

• Fertiger Zusammenbau ab Werk 

• einfacher Service und Austauschbarkeit 

durch Modulbauweise  

• geringe Massen und Dimensionen 

konsequent 

einfach 

umwelt-

freundlich 

robust & 

modular 



Das Prinzip StreamDiver zusammengefasst (4/4) 

Komplette Lösung (Water-to-wire) 

• Turbine Generator Einheit 

• Schließorgan 

• Automatisierung und Niederspannungsschaltanlage 

• fertige Installation und Wartungskonzepte 

Standardisierte Baureihen 

• Standardgrößen mit 5 Laufraddurchmessern 

• Austauschbarkeit und maximale Kompatibilität * 

• dadurch Verfügbarkeit von Ersatzteilen 

* innerhalb der Baugrößen 

konsequent 

einfach 

umwelt-

freundlich 

robust & 

modular 

komplett & 

standardisiert 
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Fließwasserkraftwerks-Konzepte für den StreamDiver 

„In-Channel“ Lösungen 

• bei Zugänglichkeit Einsparung beim Bau möglich 

• Kompakte, integrierte Lösung (geringer Eingriff in die 

Natur) 

• komplexerer Bau (Flutquerschnitt, 

Geschiebemanagement) 

Ausleitungs-Lösungen 

• weniger komplexe Bauweise und mehr Freiheitsgrade 

beim Baukonzept 

• gute Zugänglichkeit   

• hoher Platzbedarf für Ein- und Ausleitung und hohes 

Bauvolumen  



Einbaubeispiele für den StreamDiver 

Ausleitungskraftwerk oder festes Wehr 

Geschlossenes Rohrleitungssystem  

Offener Kanal  (z.B. Bewässerung) 

Überströmtes Kraftwerk (bspw. Schachtkraftwerk) 



xx | StreamDiver |  2017-xx 
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Der StreamDiver im Schachtkraftwerkskonzept 
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Alte Bleiche bei Voith, Germany 

Project data 

Operator Voith Hydro 

Location Heidenheim, Germany 

Start-up März 2017 

Unit Type SD 7.90 

Generation Type PMG, 333 rpm 

Rated Net Head 1.9 m 

Rated Discharge 2 cms 

Rated Output 32 kW 

Operation Fixed-speed, variable pitch 



Das Kraftwerk befindet sich auf dem Voith Werksgelände in 

Heidenheim 

Auslegung / Sizing 
Voith Hydro 

headquarter 

Voith Hydro 

„Grossturbinenhalle“ 

StreamDiver 

Hydropower Plant 

„Alte Bleiche“ 

Voith Hydro 

R&D Center 

„Brunnenmühle“ 



Die ursprüngliche Situation vor Baubeginn 



Ziele des Vorhabens 

• Integration und Nutzung des bestehenden Wehrs in der Brenz  

• Erzeugung von grüner Energie auf dem Werksgelände zur Senkung des 

Eigenbedarfs 

• Trainingsprojekt für Voith Auszubildende 

• Demonstration und eigener Betrieb des StreamDivers (auch als Testanlage) 

• Demonstration des Schachtkraftwerk-Konzepts 

• Reduktion und Minimierung des Umwelteinflusses 

• Zusätzlicher ‚Show Room‘ für Besuche und Meetings 

 



Spezielle Herausforderungen 

• Der Fluss ist an dieser Stelle vollständig kanalisiert 

• kein Platz neben dem Kanal für die Integration eines Kraftwerks  

> d.h. Kraftwerk musste im Kanal selbst realisiert werden 

• Abfluss-Querschnitt des Kanals muss beibehalten werden (Hochwasser) 

• EU Wasserrahmenrichtlinie muss Berücksichtigung finden 

> Ermöglichung des Fischabstiegs 

> Ermöglichung des Fischaufstiegs 

• Keine zusätzliche Geräuschbelastung zulässig (anliegendes Hotel) 

 



Lösungsansatz 

Schachtkraftwerk-Konzept der TU München: 

• Installation in das existierende Wehr ohne seitliche Verlängerung 

• Geräuschneutrales Kraftwerk aufgrund der vollständig getauchten T/G Einheit 

• Flutquerschnitt wird nicht reduziert  

• Fischabstieg wird ermöglicht  

• Fischaufstieg würde eine Fischleiter benötigen, die aufgrund des Platzdargebots 

nicht realisiert werden kann  

> Sondergenehmigung erhalten 

Zusätzlicher umweltfreundlicher Aspekt: das komplette (!) Kraftwerk ist frei von Öl. 



Planung & Ausführung 

Temporäre Trockenlegung durch Sandbags Einseitige statt dreiseitige Zuströmung 



Kraftwerk in Betrieb seit März 2017  

• Komplettes Kraftwerk durch Voith geplant 

und umgesetzt 

• Projektlaufzeit von 12 Monaten von Kick-off 

über Planung und Bau bis Inbetriebnahme  

• Schachtkraftwerk mit einseitiger Zuströmung 

• Erste Erkenntnisse decken sich mit 

Vorstudien bzgl. hydraulischer Leistung, etc. 

• einfache Zugänglichkeit realisiert durch 

Dammtafeln und Mannloch im Rechenmodul 
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Zusammenfassung 

• Das Schachtkraftwerk ist die perfekte Lösung für die hohen Anforderungen am 

Standort Alte Bleiche  

• Das Konzept des StreamDivers wiederum passt perfekt zum Konzept des 

Schachtkraftwerks 

 zuverlässiges und langlebiges Design gegenüber eingeschränkte Zugänglichkeit 

• Wir erachten das Schachtkraftwerk als sinnvolle Lösung für Projekte mit hohen 

Umweltanforderungen (EU, NA) und geringem Platzdargebot 

• Der wirtschaftlich sinnvolle Anwendungsbereich benötigt bei niedrigen Fallhöhen von 

2 – 3 Meter voraussichtlich höhere Ausbauwassermengen (keine reine 

Restwassernutzung) 

 

 



Philipp Daus 

Global Product Mananger – Mini Hydro 

Tel.: +49 7321 37 9040 

Fax: +49 7321 37 7000 

philipp.daus@voith.com 
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